FICHE C1 NOVEMBRE 2013

SAPINE DE LEVAGE OU DE STOCKAGE

Cette fiche est basée sur les principes énoncés dans le document principal du
Guide de méthodologies de montage des échafaudages - SFECE

DEFINITION

Une sapine est une structure vide, en échafaudage multidirectionnel, généralement en verrue d’un
échafaudage. Elle permet les opérations de levage par 'intérieur de la structure. Elle peut aussi étre
équipée d’un ou plusieurs niveaux de plancher destiné au stockage de matériaux.

METHODOLOGIES DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE

En I'absence de matériel permettant d’installer des garde-corps de montage et d’exploitation ainsi que
des diagonales et moises sur le méme nceud, se référer aux méthodologies ci-apres.
Porter une attention particuliére a la charge admissible des moises et planchers assurant le stockage.

Etapes:
- depuis le niveau 0 équipé de plateaux et de montants de 3 m (ou 1m + 2m), mise en place du plancher au niveau 1

dont un plateau a trappe
- depuis le niveau 0, installation au niveau 1 des garde-corps provisoires de montage puis du plancher comprenant
un plateau a trappe et une échelle
- acces au niveau 1 déja protégé

- au niveau 1, pose de garde-corps composés d’une lisse
et d’une sous-lisse
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- pose des montants de 2m, des lisses a 4m et des diagonales

- remonter les garde-corps provisoires du niveau 1 au
niveau 2, puis installation du plancher du niveau 2

RVAVLY

- répéter les opérations pour chaque niveau en réalisant
les amarrages tous les 4m

Syndicat Francais de I’Echafaudage, du Coffrage et de I’Etaiement Fiche C1 2/4



- mise en place du systeme de levage si nécessaire
- démontage des planchers en laissant les garde-corps en place
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NOTA : si le passage d’approvisionnement de la sapine de levage doit étre dégagé, prendre les mesures
nécessaires pour renforcer la structure (contreventement).
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Contreventement d’une sapine de stockage

Le contreventement horizontal de la structure est indispensable et peut étre réalisé ainsi :

. Pose alternée tous les 4 m d’une diagonale horizontale

Contreventement d’une sapine de levage

Le contreventement horizontal de la structure est indispensable et peu étre réalisé ainsi :

[ L /L L0 L L L0 L LS 4 L L L LS N L L L Ly L

Principe de démontage :
Apres repose des planchers, le démontage s’effectue dans I'ordre inverse du montage

Syndicat Francais de I’Echafaudage, du Coffrage et de I’Etaiement Fiche C1 4/4



